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Yamaha RX-V385 srebrny Amplituner kina

domowego

Cena 0,00 zt

Producent Yamaha

OPIS PRODUKTU

Yamaha RX-V385Amplituner kina domowego, Yamaha RX-V385, z dwukierunkowym Bluetooth,
skalowaniem do 4K oraz obstugg HDR10 i Dolby Vision

Amplituner kina domowego Yamaha RX-V385 otwiera serie RX-V85 i wprowadza uzytkownikéw do
Swiata najnowszych technologii audio-wideo. Wysokg jakos¢ obrazu gwarantuje skalowanie do
rozdzielczosci 4K oraz obstuga standardow HDR (ang. High Dynamic Range) - od HDR10, az do HLG
(ang. Hybrid Log-gamma) i Dolby Vision. RX-V385 wyposazony jest takze w dwukierunkowg tgcznosc
Bluetooth. Rozwigzanie to pozwala nie tylko odtwarzac nagrania wprost ze smartfona lub tabletu, lecz
takze przesyta¢ muzyke z amplitunera do innych urzgdzen bezprzewodowych, np. stuchawek. Wysoka
jakos¢ brzmienia gwarantuje wysokiej jakosci przetwornik cyfrowo-analogowy Burr-Brown, a system
automatycznej kalibracji YPAO™ pozwala zoptymalizowa¢ ustawienia parametréw audio w odniesieniu
do akustyki pomieszczenia odstuchowego. Funkcjonalnos¢ amplitunera zwiekszajg port USB i funkcja bi-
amp.

5-kanatowy dzwiek przestrzenny 100 W na kanat (6 Q, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanat sterowany)

Bluetooth® - bezprzewodowa muzyka z smartfona, tabletu i innych zrédet Bluetooth

Bluetooth® Output umozliwiajacy przesytanie muzyki do innych urzadzen Bluetooth

HDMI® (4 wej. / 1 wyj.) z petng obstuga 4K Ultra HD z 4K60p (4:4:4), HDCP2.2, HDR Video (HDR10, Dolby
Vision, HLG) i przepustowoscig BT.2020

Skalowanie wideo do 4K z wejscia HDMI®

HDMI® z eARC (Audio Return Channel) oraz funkcje SCENE i HDMI CEC dla fatwiejszej obstugi kilku
urzgdzen jednoczesnie

Cyfrowy port USB na przednim panelu do podtgczenia pamieci USB

YPAO™ - optymalizacja dzwieku umozliwiajgca automatyczne skonfigurowanie gtosnikow

17 programoéw dzwieku przestrzennego DSP z mozliwoscig regulacji

Virtual CINEMA FRONT zapewnia rzeczywisty dZzwiek przestrzenny z pieciu gtosnikéw ustawionych z
przodu

Funkcja bi-amp

Tryb ECO obnizajacy zuzycie energii 0 20%

Bluetooth® - bezprzewodowa muzyka z smartfona, tabletu i innych zrédet BluetoothWyposazony w
modut Bluetooth®, RX-V385 moze bezprzewodowo odtwarza¢ muzyke ze smartfonu, tabletu,
komputera lub innego zrédta obstugujgcego Bluetooth. Aby zapewnic¢ wysokg jako$¢ brzmienia podczas



bezprzewodowego strumieniowania dzwieku, Yamaha zoptymalizowata opracowany przez siebie uktad
Compressed Music Enhancer.

Bluetooth® Output umozliwiajgcy przesytanie muzyki do innych urzgdzen BluetoothDzieki funkg;ji
Bluetooth Output bezprzewodowe stuchanie muzyki jest jeszcze prostsze niz kiedykolwiek wczesnie;.
Funkcja ta nie tylko pozwala odtwarzac nagrania wprost ze smartfona lub tabletu, lecz takze przesytac
muzyke z amplitunera do innych urzadzen bezprzewodowych, np. stuchawek lub gtosnika Bluetooth
dowolnego producenta. Teraz, korzystajgc z tych urzgdzen i zachowujgc bezprzewodowg tgcznos¢,
bedziesz mégt stucha¢ muzyki ze smartfona, z podtgczonego do amplitunera odtwarzacza CD lub
telewizora, a nawet gramofonu!

HDMI® (4 wej. / 1 wyj.) z petng obstugg 4K Ultra HD z 4K60p (4:4:4), HDCP2.2, HDR Video (HDR10, Dolby
Vision, HLG) i przepustowoscig BT.2020Amplituner AV Yamaha RX-V385 w petni obstuguje
najnowoczesniejsze rozwigzania w dziedzinie wideo. Przepustowos¢ 4K60p pozwala cieszyc sie jakoscig
HD podczas ogladania filmoéw, nawet w przypadku najnowszych produkcji. To zastuga zgodnosci z HDCP
2.2, standardem ochrony praw autorskich, niezbednej podczas odtwarzania wideo 4K. Model RX-V385
kompatybilny jest takze z HDR Video (High Dynamic Range). Amplituner obstuguje standardy HDR10 i
Dolby Vision, a takze zgodny jest z HLG (Hybrid Log-Gamma), trzecim formatem HDR, ktory zostat
stworzony przez brytyjskg BBC i japonskg NHK w celu wprowadzenia HDR do nadawania transmisji
telewizyjnych. Ponadto, dzieki przepustowosci BT.2020, urzgdzenie obstuguje szerszg game koloru.
Funkcjonalnym udogodnieniem RX-V385 jest rowniez mozliwos¢ skalowania do 4K materiatow wideo
przesytanych za pomocg HDMI®.

Skalowanie wideo do 4K z wejscia HDMI®Wielu uzytkownikéw telewizoréw 4K staje przed koniecznoscig
wymiany catej swojej kolekcji filmdw nagranych w rozdzielczo$ci 1080p, aby moc cieszyc sie perfekcyjna
jakoscig obrazu. RX-V385 umozliwiajac przeskalowanie do 4K wideo dostarczanego poprzez ztgcze
HDMI®, rozwigzuje ten problem.

HDMI® z eARC (Audio Return Channel) oraz funkcje SCENE i HDMI CEC dla tatwiejszej obstugi kilku
urzgdzen jednoczesnieSystem eARC (Audio Return Channel), czyli zwrotny kanat audio, eliminuje
potrzebe stosowania dodatkowego kabla audio w przypadku tgczenia RX-V385 z telewizorem za
posrednictwem ztgcza HDMI®. Dzieki temu rozwigzaniu dzwiek z telewizora ,automatycznie" bedzie
wracat do amplitunera.

Funkcjonalno$¢ RX-V385 zwiekszajg przyciski SCENE. Upraszczajg one obstuge - wystarczy je nacisngc,
aby wigczy¢ zasilanie urzadzenia, aktywowac przypisane do danego przycisku wejscie zrodtowe i wybrac
odpowiedni tryb DSP.

Liste udogodnien w przypadku HDMI rozszerza funkcjonalno$¢ CEC* (Consumer Electronics Control).
Dzieki niej sprzet obstugujgcy CEC moze by¢ sterowany za pomocg jednego pilota. Jak to dziata? Kiedy
np. amplituner zostanie potgczony z telewizorem kompatybilnym z CEC, automatycznie wigczy sie i
wytgczy razem z telewizorem. Uzytkownik moze takze uzywac pilota do telewizora do regulacji poziomu
gtosnosci.* Wszystkie podtgczone urzgdzenia musza by¢ kompatybilne z HDMI CEC. Nie wszystkie
kompatybilne z CEC odtwarzacze i telewizory beda dziataty.

Cyfrowy port USB na przednim panelu do podtgczenia pamieci USBOdtwarzanie materiatow
multimedialnych z przenosnych zrodet umozliwia cyfrowy port USB. Umieszczony na przednim panelu
RX-V385, utatwia podtgczenie zewnetrznych urzadzen.

YPAO™ - optymalizacja dzwieku umozliwiajgca automatyczne skonfigurowanie gtosnikdwOpracowujac
uktad YPAO™, Yamaha udostepnito uzytkownikom swoich amplituneréw doskonate narzedzie, do
optymalizacji dzwieku w odniesieniu do akustyki pomieszczenia odstuchowego. Specjalny uktad
elektroniczny analizuje charakterystyke akustyczng pokoju i w zaledwie kilka minut modyfikuje
parametry audio, aby zapewni¢ optymalng jakos¢ dzwieku.

17 programow dzwieku przestrzennego DSP z mozliwoscig regulacjiRX-V385 wyposazony jest w uktad
DSP udostepniajacy uzytkownikowi 17 programow dzwieku przestrzennego. Umozliwiajg one
stworzenie w pomieszczeniu odstuchowym pola dzwieku odzwierciedlajgcego charakterystyke
akustyczng znanych pomieszczen, np. rzeczywistg atmosfere sali kinowej lub koncertowej. Korzystajgc z
aplikacji AV Controller mozna w prosty sposdb dopasowac parametry DSP do wtasnych oczekiwan i
odtwarzanego materiatu audio-wideo.

Virtual CINEMA FRONT zapewnia rzeczywisty dZzwiek przestrzenny z pieciu gtosnikéw ustawionych z
przoduNawet wtedy, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania gtosnikow efektowych z tytu miejsca
odstuchowego, mozna czerpac radosc¢ z wirtualnego 5-kanatowego dzwieku przestrzennego o wyzszej



jakosci i rozdzielczosci. Dzieki mozliwosci zainstalowania gtosnikow efektowych z przodu, uzytkownik
zyskuje wiekszg elastyczno$¢ podczas rozstawiania gtosnikow w pokoju.
Tryb ECO obnizajacy zuzycie energii o0 20%*Nowy tryb ECO Yamahy redukuje zuzycie energii o ok. 20%.

Mozna wigczy¢ go z poziomu menu GUL* W poréwnaniu ze zuzyciem energii, kiedy tryb ECO jest
wytgczony (pomiar Yamahy).
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