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NEPANE] Projektor BenQ LU935ST

Cena 20 465,42 zt

Producent BenQ

OPIS PRODUKTU

Projektor laserowy o jasnosci 5500 lumendw z obiektywem krétkiego rzutu

Reprodukuj realistyczne obrazy, aby uzyskac catkowicie wciggajgce wrazenia (T/R 0,81-0,89)

5500 ANSI lumenoéw dla duzych ekrandéw: tatwe wypetnianie duzych ekrandw o szerokosci do 6,5 metra
Niesamowita doktadnos¢ koloréw: tryb sRGB zapewniajgcy 92% doktadnosci kolorow rec 709 oraz tryb
golfowy zapewniajgcy realistyczne kolory trawy i nieba

Tryb szybki: op6znienie

Bezproblemowa instalacja: Z przesunieciem obiektywu V/H, korekcjg trapezowg 2D i dopasowaniem
naroznika

Bezobstugowa konstrukcja: uszczelniony silnik laserowy IP5X oznacza brak brudnych filtrow projektora,
20 000 godzin pracy lasera

Rewolucyjna technologia laserowa

Marka nr 1 DLP na Swiecie, BenQ, przedstawia petng linie innowacyjnych korporacyjnych projektoréw
laserowych z LU930, uwalniajgc rozdzielczos¢ WUXGA do profesjonalnej prezentacji w ustawieniach
korporacyjnych.

Doskonata jasnos¢

Precyzyjnie wyréwnane wysokowydajne zrédto laserowe

Ustawienie diod laserowych przy zerowym odchyleniu zwieksza strumien swietlny w tunelu sSwietlnym,
poprawiajgc skutecznos¢ Swietlng do 5000 lumenow.

Doskonata wydajnos¢

Koto koloréw z dodatkowym zottym segmentem

Podwdjne zsynchronizowane kota koloréw wykorzystujg dodatkowy zétty segment, stymulujgc
precyzyjne widma RGBY w celu uzyskania optymalnej wydajnosci chromatycznej.

Doskonata trwatos¢

Hermetycznie zamkniety uktad DLP

Sktadajacy sie z ponad dwdch milionéw mikroluster, ktore odbijajg czyste Swiatto przez koto kolorow,
chip DLP jest hermetycznie zamkniety, aby wytrzymac ciepto przez ponad 20 000 godzin bez degradacji.
tatwa instalacja

Obiektyw krétkiego rzutu



Idealny do symulacji gry w golfa/lotu i zastosowan detalicznych, LU935ST jest wyposazony w obiektyw o
krotkim rzucie, ktéry wypetni ekran o szerokosci 12 stop z odlegtosci mniejszej niz 10 stép. Umozliwia to
ustawienie projektora tak, aby mozna byto stac blizej ekranu bez rzucania cienia.

Obiektyw zmiennoogniskowy i przesuniecie obiektywu zapewniajg elastycznos¢ montazu

LU935ST posiada zaréwno funkcje zoomu, jak i przesuwanie obiektywu w pionie/w poziomie, co
umozliwia zamontowanie projektora w chronionym obszarze, jednoczesnie zapewniajgc w petni
wyréwnany obraz na ekranie. Mozesz przesuwac obraz w gére iw dét do 60% wysokosci ekranu - i
dostosowac potozenie poziome o 23% w przypadku montazu poza osig. Obiektyw zmiennoogniskowy
moze powiekszad lub pomniejszac¢ obraz, umozliwiajgc przesuniecie pozycji montazowej nawet o stope
na ekranie o szerokosci czternastu stop.

Cyfrowe dopasowanie trapezowe i naroznikowe

Cyfrowa korekcja trapezu umozliwia tatwg korekte pionowego nachylenia projektora lub sytuacji, gdy
projektor nie jest ustawiony prostopadle do ekranu. Za pomocg kilku prostych dotkniec pilota mozesz
dostosowac obraz tak, aby prawidtowo wypetniat ekran. Technologia dopasowania naroznikéw firmy
BenQ umozliwia identyfikacje i dostosowanie obrazéw w celu rozciggniecia lub cofniecia obrazu do
czterech rogéw ekranu.

Funkcja Digital Shrink

Funkcja Digital Shrink umozliwia zamontowanie projektora dalej od ekranu i cyfrowa regulacje obrazu w
krokach co 0,5% w celu prawidtowego dopasowania do ekranu. Jest to szczegdlnie przydatne w
symulatorze gry w golfa, poniewaz projektor mozna bezpiecznie umiesci¢ za obszarem uderzenia.
Instalacja 360 stopni dla ekranéw portretowych lub niestandardowych

BenQ LU953ST mozna zamontowa¢ w dowolnej pozycji, w tym z boku w przypadku obrazu
portretowego lub pionowo w przypadku symulatoréw podtogowych bez uszczerbku dla wydajnosci lub
niezawodnosci. Jest to idealne rozwigzanie dla symulatorow lotu lub innych specjalistycznych srodowisk
z niekonwencjonalnymi lokalizacjami ekranu.

Regulacja balansu bieli

Ekskluzywne regulacje balansu bieli BenQ mogg zredukowa¢ zmienne balansu bieli miedzy obrazami
wyswietlanymi z réznych projektorow do tak niskiego poziomu, ze wiekszos¢ ludzi nie widzi zadnej
réznicy. Pozwala to na ptynng i doktadng jako$¢ obrazu bez zaktdcajgcych rozbieznosci.

Narzedzia do tgczenia projektoréw

Jesli twoje sSrodowisko wymaga potgczenia wielu projektorow, BenQ LU935ST umozliwia regulacje
punktéw bieli na kazdym projektorze, a takze moc sSwiatta, aby zapewni¢ wciggajacy, ptynny obraz z
wielu projektorow

Trwata niezawodnos¢

Technologia DLP zapewniajgca dtugotrwaty, zywy kolor

Projektory laserowe BenQ dziatajg w oparciu o nagrodzong Oscarem technologie DLP, ktora zapewnia
trwate i niezawodne kolory przez caty okres eksploatacji projektora. Chip DLP jest oceniany na 200 000
godzin i bedzie wyswietla¢ oszatamiajgcg biel i doktadne kolory bez ryzyka zo6tkniecia z uptywem czasu.
Stopien ochrony IP5X DustGuard™ Pro zapewnia doskonatg ochrone przed pytem w uszczelnionym
silniku

Projektor laserowy BenQ LU935ST zostat zaprojektowany z uszczelnionymi modutami laserowymi i
zamknietymi silnikami Swietinymi, aby chroni¢ uktad DMD, czujnik kota koloréw, zespét lasera i inne
komponenty optyczne. Skutecznie eliminuje awarie czujnika kota koloréw, widoczne plamy na obrazie i
zanikanie koloréw, znacznie zmniejszajgc koszty serwisu i przestoje. Konstrukcja przeszta pomysinie
standard testu komory pytowej JIS Class IP5X, zapewniajgc doskonatg ochrone przed kurzem.

Czujnik przeciwpytowy zapobiegajacy gromadzeniu sie kurzu

Wyposazony w czujnik kota koloréw z pomystowg funkcjg zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, BenQ
LU935ST przedtuza optymalng wydajnos¢, odpychajac kurz, ktory moze gromadzic sie na tradycyjnym
czujniku, blokujgc sygnat podczerwieni i powodujgc migotanie, nieprawidtowe kolory, a nawet
wytgczenie.

HDMI 2.0 dla najwyzszej jakosci obrazu

LU935ST jest wyposazony w porty HDMI 2.0, dzieki czemu uzytkownicy moga teraz bez wysitku
wyswietlac tresci przy znacznie mniejszym tarciu i cieszyc sie wiekszg jasnoscig i zakresem kontrastu niz
SDR.

Dtugotrwata wydajnos¢ przez 20 000 godzin



Projektory laserowe BenQ zapewniajg 20 000 godzin doskonatej jakosci obrazu i wydajnosci. Laserowe
zrodto Swiatta jest odporne na zanikanie koloréw w czasie, dzieki czemu projektory laserowe BenQ
idealnie nadajg sie do wielu projekcji mieszanych, bez obaw o sgsiednie projektory generujgce rézne
poziomy jasnosci po pewnym okresie dziatania.

Zgodnosc¢ z HDBaseT

Przetomowa tagcznos¢ HDBaseT t3czy sygnaty wideo, audio i sterowania urzagdzeniami z wielu zZrédet, w
tym komputerow stacjonarnych, laptopéw, kamer do dokumentéw, ptyt Blu-ray i DVD, w jednym kablu
CAT5, ktéry umozliwia bezproblemowa transmisje na odlegtos¢ do 100 metréw.

Pilot przewodowy

Przewodowe zdalne sterowanie zapewnia instalatorom projektoréow i kierownikom IT dodatkowg
wygode konfiguracji i tatwos¢ obstugi. Dodana funkcja sterowania przewodowego sprawia, ze
urzgdzenie jest niezawodnym wyborem do regulacji instalacji projektora.

Ustawienie identyfikatora projektora zdalnego sterowania dla niezaleznego sterowania

Instalatorzy i kierownicy IT mogg przypisac okreslony identyfikator pilota do kazdego projektora,
unikajgc zaktdcen sygnatu i niezamierzonych zmian podczas instalacji wielu projektoréw w jednym
miejscu.

Wejscie synchronizacji 3D/wyjscie synchronizacji 3D

Podtacz do 3 projektoréw i wyswietlaj razem tresci 3D za pomocg jednego komputera.

Wejscie i wyjscie RS-232

Sterowanie w tym samym czasie przez wejscie i wyjscie RS-232 potgczone ze sobg w celu tworzenia
projekcji na wielu ekranach.

Doskonata jakos¢ obrazu

Eliminowanie opd6znien dzieki szybkiemu trybowi

Opierajac sie na wiedzy zdobytej na podstawie doswiadczen z wysSwietlaczami o prawie zerowych
opo6znieniach uzywanych w grach, LU935ST wykorzystuje tryb szybki, aby zapewni¢ opdznienie na
poziomie zaledwie 16,67 ms, dzieki czcemu widzowie mogg czerpac korzysci z responsywnej i
realistycznej interaktywnej sceny podczas zabawy.

Rozdzielczos¢ WUXGA dla wiekszej szczegdtowosci i rozszerzonej zawartosci

Dzieki imponujgcej natywnej rozdzielczosci WUXGA (1920 x 1200), ktéra znacznie przewyzsza Full HD
1080p, projektor laserowy BenQ LU935ST oferuje wiecej szczegdtéw i oszatamiajacg klarownos¢ obrazu
podczas wyswietlania obrazéw w wysokiej rozdzielczosci.

Podwdjne kota koloréw zapewniajg 92% pokrycia koloréw Rec.709 w celu uzyskania optymalnej
wydajnosci koloréw

Potezna projekcja laserowa LU935ST wykorzystuje system podwojnego kota kolorow, aby uzyskac
niezréwnang wydajnos¢ koloréw, ktéra osigga 92% pokrycie koloréw Rec.709. Zwiekszajgc
wspotczynniki koloréow i czystosc kolorow RGBY, LU935ST radykalnie zwieksza nasycenie kolorow, aby
zapewni¢ najwyzszg jakos¢ prezentacji.

Zywa klarowno$¢ o wysokiej jasnosci w jasnym otoczeniu

Wysoka jasnos¢ 5500 lumenow LU935ST zapewnia wspaniate wyswietlacze w jasnych, kompaktowych
przestrzeniach wystawienniczych o doskonatej jakosci obrazu.

Ultrawysoki kontrast zasilany laserem

Projektor laserowy LU935ST tworzy uderzajgco wyrazne obrazy ze stratosferycznym wspotczynnikiem
kontrastu 3 000 000:1, zapewniajgcym prawdziwg gtebokg czern, zywe, bogate kolory i subtelne
szczegobty. LU935ST cechuje sie rowniez spontaniczng reakcjg, nie wymagajgcg czekania na wigczenie
lub wznawianie z wygaszenia w prawdziwej czerni, co zapewnia elastyczne mozliwosci dziatania.

Niski koszt utrzymania

Swiatto lasera tworzy warto$¢ w czasie

Projektory BenQ sg wyposazone w laserowe zrodto Swiatta gwarantowane na 20 000 godzin
bezobstugowej pracy, co pozwala zaoszczedzi¢ na kosztach wymiany i konserwacji lampy. W oparciu o
$rednig jasnos¢ odciecia typowych lamp o dtugiej zywotnosci, wartos¢ przekracza warto$¢ 10 wymian
lamp w catym okresie eksploatacji projektora.

Wysoce zintegrowana kompatybilnos¢ systemdw kontroli i zarzgdzania siecig

Scentralizowana kontrola za pomocg oprogramowania BenQ

Oprogramowanie do scentralizowanego sterowania BenQ to narzedzie do zarzadzania komputerami,
ktére umozliwia zdalne i scentralizowane zarzgdzanie wieloma projektorami cyfrowymi przez



administratorow/technikéw IT za posrednictwem sieci lokalnej. Mozliwosci zarzadzania obejmuja
mozliwos¢ zdalnego monitorowania, sterowania i konfigurowania projektoréow indywidualnie lub jako
grupy.

Kontrola sieci

Projektory laserowe BenQ sg kompatybilne z systemami sterowania Creston, AMX i PJ Link, co zapewnia
wygodng integracje systemu z réznymi komponentami innych firm i zmniejsza koszty centralnego
utrzymania wielu projektorow.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria LU935ST
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) WUXGA
Format Obrazu 16:10
Jasnos¢ 5500
Kontrast (...:1) 3000000
Zr&oacute;dto Swiatta LASER
Zywotnos¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 0.81

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)  0.89
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