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NEVAVE] Projektor BenQ W5850 (9H.R0G77.G8E)

Cena 23 299,00 zt

Producent BenQ

OPIS PRODUKTU

W5850 | Laserowy Projektor 4K z 100% DCI-P3 & Delta E < 2

Unikalny wspétczynnik projekcji T/R 1.0-1.6, projekcja ekranu 180" z zaledwie 4m

BenQ HDR-PRO™: Lokalny wzmacniacz kontrastu i dynamiczna czern dla gtebokiej czerni i
zbalansowanych rozjasnien

2D przesuniecie soczewki, duzy zoom 1.6x oraz zautomatyzowana soczewka

Wiekszy Ekran, Ta Sama Odlegtos¢

Bezkonkurencyjny w swojej klasie, BenQ W5850 przewyzsza konkurencje — dostarczajgc ekran 200" z
elastycznym i krotszym obiektywem przy zwiekszonym wspotczynniku projekgji.

Bez potrzeby zmiany ustawienia

Ogromny ekran od 120" do 180"

Wysoka elastycznos$c instalacji

Odblokuj ekran 180" zaledwie z 4m, z ekskluzywnym T/R 1.0-1.6, maksymalizujgc rozmiar ekranu nawet
w ograniczonych przestrzeniach.

Ptynne powiekszenie ekranu

Zwieksz ekran bez zmiany konfiguracji.

Wysoka jasnosc i precyzja

Zrédto $wiatta laserowego o mocy 2600 lumenéw zapewnia jasne, ostre obrazy w dowolnym rozmiarze.
Kolory zgodne z wizjg rezyserow

Wiernie odtworz obrazy tak, jak zamierzat artysta. Projektory Kina Domowego BenQ W5850 z
CinematicColor i super-szerokg przestrzenig koloréw 100% DCI-P3 dostarczajg precyzyjnych kolorow,
ktére doskonale zachowujg zamierzenia rezyserow.

Doktadnos¢ koloréw od razu po wyjeciu z pudetka

Indywidualne raporty kalibracji fabrycznej zapewniajg 100% zgodnos¢ z Rec.709, Delta E
Certyfikowany ISFccc®

Uznana kalibracja ISFccc® dostosowuje wydajnos¢ obrazu i koloréw do kazdej przestrzeni, wraz z
wstepnie ustawionymi trybami balansu Swiatta dziennego/nocnego.

Wyjatkowe Strojenie Temperatury Koloréw

Wysokiej klasy projektory kinowe BenQ oferujg zaawansowane strojenie temperatury barwowej z
wiodgcymi 11 poziomami kontroli balansu bieli pomiedzy wysokg a niskg jasnoscig, co pozwala fanom
tresci na dostosowanie do najdoktadniejszych koloréw w srodkowych odcieniach.



Tryb Rezyserski

Upewnij sie, ze filmy sg wyswietlane zgodnie z zamierzeniami rezyseréw. W5850 obstuguje zrédta
wysokiej rozdzielczosci z doktadnymi proporcjami i kolorami, bez post-processingu HDR, zachowujgc
pierwotng czystos¢ obrazu.

Czystosc 4K dzieki specjalnie zaprojektowanej soczewce

Wykorzystanie systemu soczewek zawierajgcego 16 elementow, w tym soczewke asferyczng pokryta
materiatami o niskim wspotczynniku dyspersji dla poprawy przejrzystosci i jednolitosci, co catkowicie
ukazuje czystos¢ obrazu 4K.

Perfekcyjnie Zbalansowane Jasne i Ciemne Szczegdty

Doswiadcz idealnych osiggéw HDR dzieki technologii HDR-PRO firmy BenQ, wyposazonej w
zaawansowang technike "wielostopniowej" kontroli Swiatta. Ta technologia wzmacnia autentyczne
ogladanie HDR bez uszczerbku na jakosci obrazu, skutecznie balansujgc jasnosc i optymalizujgc kontrast
dla wybitnie szczegdtowych wizualizacji.

Globalny wzmacniacz kontrastu

Lokalny wzmacniacz kontrastu

Zwiekszony kontrast i szczegétowos¢ w ciemnych, Srednich i jasnych obszarach dzieki dostosowanym
krzywym, co skutkuje kompleksowg poprawg wizualng

Dynamiczne mapowanie tonow

Dynamiczna czern

Analizuje kazdg klatke materiatu HDR w czasie rzeczywistym, dynamicznie dostosowujgc krzywe tonalne,
aby zachowac zarowno jasne Swiatta, jak i gtebokie cienie. (Uwaga: obraz STM ilustruje, jak projektor
korzystajgcy z ustawienia mapowania tonalnego, ktére faworyzuje ciemne sceny, moze w efekcie utracic
jasne szczegoty).

Optymalizacja wideo HDR klatka po klatce

Nowa technologia HDR10+ dodaje dynamiczne metadane do plikow zrodtowych HDR10, ktére sg
wykorzystywane do optymalizacji kazdej klatki wideo HDR w celu ulepszenia szczegdtéw zaréwno w
jasnych, jak i ciemnych obszarach tresci HDR10+.

Doskonata Jakos¢ Akustyczna

W5850 tgczy Cie z wszelkiego rodzaju rozrywka dzieki uniwersalnym portom, w tym podwdjnym HDMI
2.1 (HDCP 2.2)*, dwom USB-Type A, SPDIF i eARC, ktére umozliwiajg przesytanie 7.1-kanatowego i Dolby
Atmos audio, przesytajac oryginalny sygnat dzwiekowy o petnej rozdzielczosci do Twojego systemu
dzwiekowego za pomocg jednego kabla HDMI.

*Tylko HDMI-1 obstuguje eARC z wyjsciem dzwieku wielokanatowego.

Dodatkowo, eARC umozliwia odtwarzanie 7.1-kanatowego i Dolby Atmos audio, przesytajac
niezmienione sygnaty o petnej rozdzielczosci do Twojego systemu dzwiekowego za pomocg jednego
kabla HDMI.

Odtwarzacz Blu-ray

Urzgdzenie do streamingu

Konsola do gier

Przenosna konsola do gier

Wzmacniacz

Soundbar/ Gtoénik

Czytnik USB

Bezstratne obrazy Dostosowane do Duzych Przestrzeni

1,6-krotny zmotoryzowany Zoom

1,6-krotny optyczny zoom zmotoryzowany umozliwia bezproblemowe dostosowanie wspoétczynnika
rzutowania projektora do elastycznego umieszczania na ekranie. W przeciwienstwie do zoomu
cyfrowego, zoom optyczny zachowuje jakos¢ obrazu bez utraty pikseli i opdznienia.

4-kierunkowy Lens-shift

W5850 stosuje 4-kierunkowe przesuniecie soczewki (+50% pionowo i +15% poziomo), aby zapewnic
idealnie proste krawedzie obrazéw bez utraty rozdzielczosci, oferujgc wieksze mozliwosci instalacji i
umiejscowienia.

Odlegtos¢ Projekg;i

Zoom 1.6x maksymalizuje dostepng przestrzen z réznorodnym zakresem odlegtosci projekgji dla
rozrywki na duzym ekranie bez komplikacji zwigzanych z instalacja.



Zanurzenie w Ciszy

W5850 jest wyposazony w wielokanatowy system chtodzenia o niskim poziomie hatasu, ktéry skutecznie
redukuje hatas otoczenia do cichego zakresu od 27dB do 30dB.

Wzorzysty pierscien obiektywu

Elegancko wzorzysty pierscien obiektywu zapobiega rozproszeniu Swiatta z tylnym nachyleniem
eliminujgcym wyciek Swiatta z silnika optycznego.

Zaluzje pionowe przeciwpytowe

Pionowe zaluzje wlotu powietrza odrzucajg kurz z uktadu chtodzenia.

CECHY PRODUKTU
Model/Seria W5850
Technologia DLP
Rozdzielczo$¢ (Podstawowa) 4K
Format Obrazu 16:9
Jasnos¢ 2600
Kontrast (...:1) 3000000
Zr&oacute;dto Swiatta LED
Zywotno$¢ Zrdta Swiatta (lloé¢ Godzin) 20000

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) 1

Wsp. Powiekszenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) 1.6


http://www.tcpdf.org

