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NEPANE] Dali PHANTOM S-80 Gtosnik Instalacyjny

Cena 9 499,00 zt

Producent Dali

OPIS PRODUKTU

DALI PHANTOM S-80

PHANTOM S-80 to najbardziej kompaktowy w tej serii gtosnik przeznaczony do montazu w Scianie.
Wykorzystujgc 8-calowe przetworniki nisko-/sSredniotonowe, ktére wspotpracujg z obrotowym
hybrydowym modutem wysokotonowym, dostarczajg czyste i wyraznie okreslone brzmienie wraz z
zaskakujgcym basem.

Szeroka dyspersja

Wszystkie kolumny DALI zostaty zaprojektowane wokét zasady szerokiej dyspersji. Pocigga to za sobg
koniecznos¢ optymalizacji pozaosiowej reprodukcji dZzwieku. Jest to technologia idealna do uzycia w
gtosnikach instalacyjnych, poniewaz sg zawsze zamontowane na ptasko w Scianie lub na suficie.
SMUKEA OBUDOWA

Jednym z celow przy tworzeniu serii PHANTOM S byto skonstruowanie gtosnika high-end montowanego
w Scianie o waskim przekroju, ktéry umozliwitby sporo mozliwosci w zakresie montazu. Udato nam sie
to osiggnac dzieki utrzymaniu gtebokosci obudowy gtosnika na poziomie 103 mm, ktéry mozna
zamontowac¢ w niemal kazdej standardowej Scianie.

Technologia SMC

Zaawansowana technologia miekkiego materiatu magnetycznego (SMC) eliminuje zmiany mocy
strumienia w szczelinie magnesu. W rezultacie redukuje ona znieksztatcenia do minimum, w
poréwnaniu z konwencjonalnymi gtosnikami.

MAGNETYCZNE MOCOWANIE MASKOWNICY

Mocowane magnetycznie maskownice tworzg wizerunek serii PHANTOM S. Dyskretny, prosty, a
zarazem nowoczesny design subtelnie zgrywa sie z otoczeniem, a przy okazji jest przyjemny dla oka.
Wzgledna kompaktowos¢ modelu PHANTOM S-80 czyni go idealnym do zamontowania w dowolnym



miejscu z systemie dzwiekowym. Umiejscowienie w pozycji gérnej, centralnej, tylnej czy na wysokosci.
Smukty i kompaktowy gtosnik do montazu w Scianie oferuje petne pasmo przenoszenia, zblizone
jakosciowo do tego, ktére reprezentuje gtosnik podtogowy, a jednoczesnie nie zajmuje duzo miejsca, tak
cennego w przestrzeni domowej. Dzieki sprawdzonym technologiom, ktére wykorzystujemy przy
produkcji gtosnikow, jako gtoSnik montowany w Scianie zapewnia on bezkompromisowe 0siggi
brzmieniowe. Wsréd wspomnianych technologii mozna wymieni¢ charakterystyczng dla naszych
produktéw membrane z widkna drzewnego, gumowg otoczke o niskiej stratnosci, przednig przegrode
wykonang z ptyty MDF, nasz element sztandarowy - hybrydowy modut wysokotonowy oraz iscie
innowacyjne rozwigzanie - rdzen nabiegunnika wykonany z miekkiego magnetycznego materiatu SMC.
Wszystkie modele montowane sg wokot obracanego hybrydowego modutu wysokotonowego dzieki
czemu sg tatwe w instalacji bez wzgledu na rodzaj podtgczenia - stereo, kanat centralny czy surround.
Zoptymalizowano 8-calowy gtosnik niskotonowy z membrang z widkna drzewnego, aby uzyskac
mozliwie jak najlepsze osiggi niskich i Srednich tondw. Wspdtpracujgc z obrotowym hybrydowym
modutem wysokotonowym, taki zestaw dostarcza czyste i wyraznie okreslone brzmienie wraz z
zaskakujgcym basem. Dzieki tej kombinacji, model PHANTOM S-180 naprawde wyrdznia sie z ttumu.
Smukta, mierzgca zaledwie 103 mm gtebokosci, obudowa idealnie wpasowuje sie w niemal kazdg
standardowg $ciane.

pasmo przenoszenia (3 dB): 59 - 25 000 Hz

skutecznos$¢ (2,83 V/1 m): 88 dB

impedancja nominalna: 6 Ohm

maksymalne SPL: 108 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 200 W

czestotliwos¢ zwrotnicy: 2 800/ 15 000 Hz

hybrydowy modut wysokotonowy, gtosnik o wysokiej czestotliwosci: 1 x 17 x 45 mm

przetwornik wysokotonowy: 1x 28 mm

przetwornik niskotnowy: 1x 8"

typ obudowy: zamknieta

ztgcza: pojedynczy przewod

rekomendowane umiejscowienie: nascienny, centralny / soundbar
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