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Quadral ORKAN VIII AKTIV Kolumna

Podtogowa Black

Cena 11 000,00 zt

Producent Quadral

OPIS PRODUKTU

ORKAN VIII AKTIV BLACK - Aktywna kolumna gtos$nikowa

320-WATOWA BURZA

Aurum Orkan VIII staje sie aktywny. Teraz mozesz idealnie dopasowac brzmienie swojego systemu
stereo do warunkow akustycznych panujgcych w pomieszczeniu odstuchowym. Wystarczy
zaawansowany technologicznie serwer muzyczny, highendowy odtwarzacz CD, lub wysokiej klasy
przedwzmacniacz do ktérego dopiete bedg wszystkie Twoje zrodta, no i para Aurum Orkan VIII Active
bys mégt cieszy¢ sie reprodukcjg dzwieku z nieprawdopodobnie wysokg jakoscia.

Produkowany w Niemczech Aurum Orkan VIII Active uzywa do wysterowania gtosnikow trzech
oddzielnych wzmacniaczy (kazdy dla innego podzakresu) o tgcznej mocy 320W co pozwala z tatwoscig
nagtosni¢ nawet bardzo duze pomieszczenie. Wszystko to dzieje sie bez strat wywotanych
dostarczeniem mocy na duzg odlegto$¢ miedzy wzmacniaczem a kolumnami - jak ma to miejsce w
tradycyjnych rozwigzaniach. Gtosniki wmontowane sg w bardzo solidng obudowe wykonang z najwyzsza
dbatoscig o detale przez wysoce wykwalifikowanych rzemiesinikéw co w efekcie daje dzwiek
reprodukowany z niewyobrazalng dynamika i precyzja.

Dla nas tylko najlepsze jest wystarczajgco dobre. Dlatego tez Orkan VIII Active otrzymat przetwornik
Sredniotonowy zapewniajgcy najlepszg z mozliwych reprodukcje wokali i dzwiekow instrumentéw
akustycznych, ktory wykorzystywany jest w modelu flagowym Titan VIII.

By méc efektywnie wykorzystac¢ potezng moc drzemigcg w gtosnikach stosowanych w kolumnach Orkan
VIII Active, inzynierowie Quadral'a zastosowali bardzo silny magnes i dodatkowy pierscien
ukierunkowujgcy pole magnetyczne. Ten system oprécz efektywnego wykorzystania energii
magnetycznej, zmniejsza znieksztatcenia generowane przez nowe przetworniki utrzymujgc membrany
idealnie w centralnym potozeniu. Zmodyfikowane w ten spos6b przetworniki wytwarzajg dzwieki z



ogromna precyzjg na poziomie zarezerwowanym dotychczas dla absolutnego high-end'u.

W aktywnych kolumnach Quadral dodano takze mozliwos¢ regulacji poziomu reprodukcji basu w jego
petnym zakresie co przyczynito sie do tatwosci adaptacji kolumn w dowolnym pomieszczeniu. Korektor
o statej szerokosci dziatania wynoszacej 1/3 oktawy, z ptynnie regulowang czestotliwoscig przy ktoére;j
nastepuje korekcja (30Hz-200Hz) i regulowanym wzmocnieniem w zakresie +/- 6dB, pozwala
uzytkownikowi wykluczy¢ czestotliwosci przy ktérych nastepujg wzbudzenia sie fali rezonansowej w
pomieszczeniu odstuchowym. Mozna réwniez wyregulowac (3 stopnie) site brzmienia w zakresie
subniskotonowym. Od teraz nieprzyjemne basowe ,burczenia" stajg sie przesztoscig. Regulacji podlega
takze wzmocnienie w zakresie wysokich tonéw +/- 3dB przy 3000 Hz.

Kolumny aktywne mozna wysterowac uzywajgc sygnatu doprowadzonego do wejs¢ zbalansowanych i
niezbalansowanych.
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