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Quadral PLATINUM+ FIVE Kolumna

Cena 3999,00 zt

® Podtogowa Piano White

Producent Quadral

OPIS PRODUKTU

PLATINUM+ FIVE - Kolumna gtosnikowa podtogowa

Standardowo wszystkie gtosniki podtogowe PLATINUM + sg wyposazone w stabilne, regulowane nézki
ze spiczastym silikonem dla podtég odpornych na zarysowania. Wyposazenie obejmuje rowniez
chromowane terminale wysokiej klasy z wysokiej jakosci zaciskami Srubowymi i przetgczniki do regulacji
wysokiej czestotliwosci.

Tak jak w pozostatych modelach serii PLATINUM + zastosowano gtosnik wysokotonowy RiCom+,
pozwalajgc na swobodne mieszanie kolumn wchodzgcych w sktad serii, zachowujac przy tym jednolite
brzmienie systemu.

PLATINUM+ five cechuje sie niewielkg szerokoscig (19cm), dzieki czemu moze budowad tréjwymiarowg
scene dzwiekowg, precyzyjnie zawieszajgc w niej instrumenty. Kanat sredniotonowy i wysokotonowy
tworzy, tak jak w modelach ,seven” i "nine”, system D'Appolito, zapewniajgc generowanie muzyki, w tym
zakresie pasma, w sposob zblizony do tego, jak czyni to punktowe zrédto dzwieku.

Na bocznej sciance kolumny umieszczony jest gtosnik niskotonowy o srednicy 21 cm. Pozwolito to na
zachowanie waskiej przedniej Scianki, co sprawia, ze PLATINUM+ five staje sie tatwy do aranzacji w
pomieszczeniu. W zaleznos$ci od akustyki pomieszczenia, w ktérym pracujg kolumny, nalezy empirycznie
stwierdzi¢ czy gtosniki niskotonowe powinny byc¢ skierowane do wewnatrz, czy na zewnatrz bazy stereo.
Kolumny posiadajg mocne aluminiowe trawersy mocowane od spodu do podstawy, w ktére wkrecane
sg duze kolce stabilizujgce catos¢, ktére mogg by¢, w razie potrzeby, ostoniete gumowymi zaslepkami.
Wewnatrz jest solidne okablowanie, a najwyzszej klasy wejsciowe gniazda gtosnikowe akceptujgce grube
przewody, wtyki bananowe i widetki.

Podstawowe cechy:

Typ: gtosnik wolnostojacy



Zasada: 3-drozny

Gtosniki wysokotonowe: 1x RiCom+
Gtosniki Sredniotonowe: 2x 5.3"/13.5cm
Gtosnik niskotonowy: 1x 8.3"/21cm
Pasmo przenoszenia: 31Hz - 48kHz
Obcigzenie: 160W (RMS), 240W (Peak)
Impedancja: 4Q

Czutos¢: 87dB

Wymiary (SxWxG): 190x1000x300mm
Waga: 22.90kg
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