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Nazwa Monitor LG Digital Signage 55XS4J-B

Cena 23 222,00 zł

Producent LG

OPIS PRODUKTU

Monitor do witryn sklepowych

Jasność: 4000 nitów (typ.) / 3200 nitów (min.)

Rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080)

Ramka (G,D / P,L) : 12,0 / 9,9 mm

Wysoka wydajność dzięki systemowi webOS

Wbudowany moduł Wi-Fi

Działające w przeglądarce internetowej narzędzie do monitorowania

Wyjątkowa widoczność w witrynie sklepu

Duża widoczność w świetle słonecznym

Duża jasność 4000 nitów* sprawia, że urządzenie XS4J prezentuje wyraźny obraz i przyciąga uwagę, co

jest pożądaną cechą wszystkich ekranów zewnętrznych. QWP** zapewnia wyraźny obraz nawet przy

oglądaniu przez okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.

* Maks. 4000 nitów, typ. 3200 nitów (na podstawie wewnętrznego testu LG przeprowadzonego w lutym

2021 r.)

** Quarter Wave Plate

Wysoka wydajność i system webOS

Czterordzeniowy układ SoC może wykonywać kilka zadań naraz bez dodatkowego odtwarzacza

multimedialnego. Ponadto platforma webOS 4.1 z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w

obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.

* System-on-Chip

Cienka ramka

XS4J przyciąga uwagę eleganckim wzornictwem o smukłej ramce. Ekrany te podnoszą atrakcyjność

prezentowanej treści i wzbogacają wrażenia klientów.

Szerokość ramki (G,D / P,L) 12,0 / 9,9 mm (55XS4J), 9,0 / 6,5 mm (49XS4J)

Szeroki zakres temperatur pracy

XS4J działa w przedziale temperatur 0-40°C*.

* Na podstawie wewnętrznego testu LG przeprowadzonego w lutym 2021 r.

Inteligentna kontrola jasności



Jasność ekranu jest automatycznie regulowana w zależności od światła otoczenia. W słoneczny dzień

ekran staje się jaśniejszy, aby był lepiej widoczny, gdy natomiast robi się ciemno, ekran ciemnieje, aby

oszczędzać energię.

* Ta funkcja jest oparta na wewnętrznym teście LG przeprowadzonym w lutym 2021 r.

Wysoka efektywność energetyczna

Model XS4J odznacza się wysoką sprawnością energetyczną*, dzięki czemu umożliwia prezentację treści

z jasnością 4000 nitów bez generowania dużych kosztów.

* Typowy pobór mocy ekranu XS4J wynosi 345 W (49XS4J), 375 W (55XS4J) w trybie włączonym – dane

uzyskane w wewnętrznym teście LG przeprowadzonym w lutym 2021 r. Wartości mogą się różnić w

zależności od rzeczywistych warunków pracy.

Łatwa dystrybucja treści i aktualizacja oprogramowania

Ekran XS4J ma moduł Wi-Fi, który ułatwia bezprzewodowe przesyłanie treści i aktualizację

oprogramowania układowego.

Monitoring sieciowy

(Menedżer sterowania)

To działające w przeglądarce internetowej wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie do monitorowania.

Daje ono użytkownikowi pełen dostęp zarówno do bieżących, jak i archiwalnych danych z każdego

miejsca za pomocą podłączonego do sieci telefonu komórkowego i komputera. Umożliwia

użytkownikowi monitorowanie jednostki, regulowanie parametrów oraz zdalne sterowanie w czasie

rzeczywistym.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model 55XS4J-B

Interaktywność/Dotyk Nie

Szerokość (cm) 123

Wysokość (cm) 70

Przekątna Obrazu (cale) 55

Rozdzielczość FULL HD

Jasność (cd/m2) 4000

Kontrast (...:1) 1000

Kąt Widzenia (stopnie) 178

Czas Pracy Ciągłej (godziny) 24

Pogodoodporność Nie
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