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Quadral ARGENTUM 6000 System Kolumn

Gtosnikowych Czarny

Cena 4 600,00 zt

Producent Quadral

OPIS PRODUKTU

ARGENTUM 6000 - System kolumn gtosnikowych 5.0

Quadral ARGENTUM 6000 system 5.0 - doskonaty stosunek cena/jako$¢ dzwieku

Firma Quadral wprowadza do swojej ofert system gtosnikowy 5.0 o nazwie ARGENTUM 6000,
spetniajgcy wymagania zaawansowanych mito$nikow kina domowego i stereofonii. W sktad systemu
wchodzg: dwa potezne gtosniki przednie FRONT, ptaskie gtosniki tylne (z mozliwoscig zawieszenia na
Scianie) REAR oraz kompaktowy gtosnik Sredniotonowy BASE.

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad systemu wykonane sg z ptyt MDF i pokryte laminatem w kolorze
czarnym. Polipropylenowe membrany powlekane tytanem stosowane w gtosnikach
niskosredniotonowych i jedwabne koputki wysokotonowe, a takze perfekcyjnie zestrojone zwrotnice,
gwarantujg: szczegbétowy, dynamiczny, pozbawiony znieksztatcen dzwiek. Inzynierowie firmy potozyli
szczegolny nacisk na homogenicznos¢ brzmienia i na perfekcyjne zharmonizowanie wszystkich
elementow kolumny majgcych na nie wptyw. To wtasnie pozwala mitosnikom dobrego dzwieku zanurzy¢
sie w pieknym i naturalistycznym, tréjwymiarowym dzwieku.

Umieszczenia duzego gtosnika niskotonowego na bocznej sciance frontow, pozwolito uzyskac znacznie
potezniejsze brzmienia niz mogtaby sugerowac wielkos¢ obudowy. | co najwazniejsze. Te wszystkie
zalety systemu udato sie uzyskac przy zachowaniu akceptowalnej ceny, pozwalajgcej zachowac srodki na
kupno wielu nowych ptyt BD z ukochanymi filmami i koncertami.

ARGENTUM 6000 zalety i wtasciwosci

+ we frontach zastosowano gtosnik niskotonowy z membrang ze wzmocnionego polipropylenu,
gwarantujgcy generowanie zwartego, mocnego i gtebokiego basu. Otwér bass reflex na tylnej Sciance.

« w gtosnikach niskosredniotonowych zastosowano membrany z polipropylenu powlekanego tytanem,
dzieki czemu zakres Srednich tonéw prezentowany jest z duzg szczeg6towoscig, czystoscig i z
minimalnymi znieksztatceniami.

+ do wytwarzania dzwiekdw w zakresie wysokotonowym zastosowano ekstremalnie lekkg koputke z
jedwabiu, zoptymalizowang do reprodukcji muzyki w szerokim kacie.

+ aluminiowe cewki w przetwornikach zapewniajg precyzje dziatania i wysokg wytrzymatos¢ na
przecigzenia.



*« zaawansowane zwrotnice zbudowane sg z wielu elementéw linearyzujgcych brzmienie kolumny i
polepszajgcych jej prace.

* pasmo przenoszenia siegajgce 35 kHz pozwala na swobodne odtwarzanie formatéw o wysokiej
gestosci zapisu.

+ we frontach, przednia Scianka ma grubos¢ 22 mm i wykonczona jest na wysoki potysk. Pozostate
Scianki obudowy majg 19mm grubosci. Wewnatrz zastosowano liczne wzmocnienia.

* fatwa do wysterowania impedancja pozwalajgca podtgczy¢ kolumny do wielu amplituneréow A/V
« atrakcyjne wykonczenie pasujgce wizualnie do wielu nowoczesnych mebli

* ptaskie kolumny tylne posiadajg uchwyt do montazu na Scianie.

* poztacane terminale gtosnikowe akceptujgce gote przewody i wtyki bananowe.

* mozliwo$¢ montazu szpilek w kolumnach frontowych - izolacja od podtoza. Minimalizacja wptywu
pracy kolumn na inne urzadzenia.
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